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一般说明  

本申请书是由加州空气资源委员会（ARB）提供。这些说明的作用是指导你根据加州法

规第 17 篇第 8.7 分章“室内空气净化装置”第 94804 款（Title 17, California Code of 
Regulations, subchapter 8.7 “Indoor Air Cleaning Devices”, Section 94804），完成空气

净化器认证程序。在填写申请表前，请阅读以下说明，并在提交ARB前确保申请表填写

完整。没有提供有关贵装置的完整信息会延迟认证程序和/或会导致贵申请表被拒绝。如

果你对本申请表或本文所述的程序有任何问题，请拨打(916) 323-2190 或发送电子邮件

至aircleaners@listserv.arb.ca.gov联系Ryan Johnson。  
 
如可行，你应该以电子方式填写和提交申请表。电子申请表可以经由电子邮件递交或以

CD 盘邮寄至 ARB。本申请表可以通过电子方式查看、填写和使用 Adobe Reader 存储，

你可以从 Adobe 网站免费下载该 PDF 阅读器软件。所有申请表必须含有要求的签名。如

可行，签名应该和电子申请表以电子方式递交；但是，含有正确手写签名的硬拷贝申请表

可以打印后邮寄至 ARB。如果申请表是以手写方式完成，请以深蓝色或黑色墨水笔填

写。你也可能必须以硬拷贝格式提交一些原理图或其它文件；在这种情况，我们希望，如

可行，收到电子申请表以便加速申请审核程序。 
 
注释：当打开认证申请表时，你可能看见“该操作不允许”和“已增加本doc.文件的许可

处理函数”的警告信息。你可以忽略任何此类信息。  
 

哪些人应该填写申请表？ 

本申请表共有七個部分。A 到 D 部分（第 1 至 3 页）是由制造商或由行业协会或认证组

织代表制造商填写和签名。E 到 G 部分（第 4 至 6 页）是由根据 2007 年 12 月 21 日公

布的 ANSI/UL Standard 867 第四修正版的第 37 款（Section 37 of ANSI/UL Standard 
867, Fourth Edition）进行检测的检测机构填写和签名；或，如果是仅机械过滤装置，则

根据 2007 年 9 月 27 日公布的 ANSI/UL Standard 507 电风扇安全标准第九修正版进行检

测的检测机构填写和签名。请注意申请表的所有页数必须一同递交。 
 
在 A 到 D 部分每一页底各有一个方格是为了便于注明该部分信息的专有权。此类信息将

依法受到保密。目前 ARB 计划在其网站上通知获得许可的型号，通常是只列出 ARB 认

证型号的品牌名、型号名称和型号、以及日期。 
  
A 部分  申请者信息 
A.1 部分是由制造商或其代表填写。這些可以是空气净化器的实际生产商或设计空气净化

器和/或为该空气净化器进行主要营销的品牌公司，也可以是代表制造商的行业协会或认

证组织 。请填寫完整的公司名称和地址。主要联系人应该是随时能够回答有关提交的申

请表和/或附件问题的人。  
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在 A.2 部分，请填写为其制造产品的主要品牌公司或零售商的联系信息。如果是为多个品

牌公司生产的型号，请附上所有品牌公司的联系信息清单。  
 
在 A.3 部分，请填写受检测的空气净化器型号的实际制造商联系信息，如果不同于 A.1 部

分。  
 
B 部分  制造商代表信息  

如果你是行业协会或认证组织并且代表制造商填写申请表，在填写完 A 部分后请继续填

写 B 部分。请确保填入所有相关的联系信息。 
 
C 部分  室内空气净化装置信息  

请列出用以辨识受检测装置的所有相关信息。列出在同一个型号群中的所有相关装置并说

明每一个型号和受检测型号间的差异。责任方，一般是指列于A部分的主要联系人，必须

签名和注明日期于本页底的声明部分以保证列出的所有型号完全属于同一个型号群，并

符合ARB的型号群*定义。扫描的签名图像是可接受的。要添加签名的扫描图像，先扫描

签名并储存为图像文件（建议以“.jpeg”格式储存），然后在签名栏空白处击一下，找

到在你电子计算机上的图像文件位置并点击“选定”插入签名。 
 
D 部分  装置设计和操作  

D.1 部分是供你清楚描述受检测和认证的空气净化器的设计与功能以及其操作原理。附上

足以证明其设计和操作原理的简图和任何其它文件。也请在此处注明和 D.1 有关的所有

附件的参考页数和页眉。如果在受检测型号和列于 C 部分的型号间有功能上的差异，则

请附上列于 C 部分的型号的简图，并清楚说明其差异处。如果列于 C 部分的型号仅在颜

色和美观特色上有不同则不需要简图。  
 
在 D.2 部分，请彻底说明所有定期维护要求或建议，以及所有和 D.2 部分相关的附件的

参考页数和页眉。  
 
D.3 部分适用于仅使用机械过滤的装置。所有此类装置必须进行 ANSI/UL Standard 507
检测。视装置受检测日期而定，可能需要不同文件： 
 

在 2008 年 10 月 18 日或之前检测的装置：请提供表明装置已经通过ANSI/UL 
Standard 507 的文件。该文件必须包括从检测实验室收到的信件或通知，表明该

装置已经在 tandard 507 获得许可。只有由美国职业安全卫生管理局S 下

                                                 
* “型号群”是指有相同的设计、操作功能、输出功率和性能特质并由同一个制造商生产的室内空气净化装

置。同一个型号群中的机器可以在不同品牌名下营销。只有无关于臭氧排放的装饰处理如颜色、远程控制

或其他美观特色上不同的机器则属于同一个型号群。 
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（OSHA）认定的国家认可检测实验室（NRTL）的实验室才能进行ANSI/UL 
Standard 507 检测。  
 
在 2008 年 10 月 18 日之后检测的装置：所有此类装置必须根据 2007 年 9 月 27
日公布的ANSI/UL Standard 507 电风扇安全标准第九修正版接受检测。只有目前

由美国职业安全卫生管理局（OSHA）认可为“国家认可检测实验室”（NRTL）
的实验室才可以为ANSI/UL Standard 507 进行检测。此外，检测装置的实验室必

须填写申请表的E部分和F.1 部分并且在申请表的第 5 页底签名和注明日期。 
 
如果该装置也使用其它过滤机制如电晕和充电板、离子发生或紫外光，则不符合仅机械过

滤装置的条件，该装置就必须达到 UL Standard 867 第 37 款的要求。 
 
如 D.4 部分表明，如果有，营销材料和用户手册必须包含在申请表内。 
 

A 部分到 D 部分的签名要求 

制造商或其代表必须以印刷字体书写其姓名并签名和注明日期于申请表的第 3 页页底，

保证填写在 A 部分到 D 部分的信息均属真实、正确无误。 
 
E 部分  空气净化器检测信息 

对于不属于仅机械过滤的其它所有空气净化装置，本部分必须由根据 2007 年 12 月 21 日

公布的 ANSI/UL Standard 867（静电空气净化器标准）第 37 款第四修正版进行检测的

ARB 认可检测实验室填写，包括检测实验室主要联系人的所有相关的联系信息。请在标

有“检测文件”空格内填入含有臭氧排放检测结果的实验室文件的标题或编号。也请注明

用以获得检测结果的试验箱。  

 
仅使用机械过滤的装置：如果是在 2008 年 10 月 18 日之后根据ANSI/UL Standard 507
检测的装置，则本部分必须由检测该装置的实验室填写。包括检测实验室的主要联系人的

所有相关联系信息。如果ANSI/UL Standard 507 检测是在 2008 年 10 月 18 日或之前完

成，该制造商或其指定代表应该为先前执行检测的实验室填写信息并且应该提供在D.3 部

分提及的文件。也请在F.1 部分 ANSI/UL Standard 507 的适当方格内打勾。 
 
F 部分  空气净化器检测结果  

本部分必须由根据 2007 年 12 月 21 日公布的 ANSI/UL Standard 867 第 37 款第四修正

版进行检测的 ARB 认可的检测实验室填写；或者，如果是在 2008 年 10 月 18 日之后检

测的仅机械过滤装置，则由进行 ANSI/UL Standard 507 检测的实验室填写。请注明该装

置通过哪一个 ANSI/UL 电气安全标准。如果该装置仅使用机械过滤，则不需要臭氧排放

检测结果。 
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请以最大臭氧浓度值减试验箱本底臭氧浓度值报告所有的臭氧检测结果。如果该装置以多

个不同的速度或输出功率检测，请报告在每一个情况的最大浓度值。确保列出任何检测失

败或过高值，以及任何超过 0.050 ppm 的暂态测量值。F 部分的所有部分必须填写完

整；不适用的项目请注明“NA”。  
 
负责臭氧检测的个人必须以印刷字体书写姓名并签名和注明日期于第 5 页 F 部分的最后

面。 
 
也请附上受检测装置的托管链表格。托管链表格应该含有在提交申请表到空气资源委员

会前曾经经手装置的每一方的姓名、日期和姓名开头字母。托管链也应该列出该装置的型

号、序号（如果有）和制造日期。  
 

仅使用机械过滤的装置：在 2008 年 10 月 18 日之后按照ANSI/UL Standard 507 检测的

装置，必须由检测装置的实验室填写F.1 部分。该装置的托管链表格也必须按照上面所述

附在申请表上。F.2 部分则不需要填写；但是，负责检测装置的个人则必须在申请表第 5
页F部分最后面说明的部分，以印刷字体书写其姓名并签名和注明日期。 

 

G 部分  其它备注 

实验室需要交代的任何其它信息应该写于此处。  
 
提交申请表和相关文件 

要提交申请表和相关文件，请发电子邮件至aircleaners@listserv.arb.ca.gov给ARB的

Ryan Johnson或以邮件方式寄到： 
 
（经由美国邮政服务） 
收件人：Ryan Johnson 
地址：California Air Resources Board 

Research Division, 5th floor 
P.O. Box 2815 
Sacramento, CA 95812 

 
（经由 FedEx 或其它速递服务） 
收件人：Ryan Johnson 
地址：California Air Resources Board 

Research Division, 5th floor 
1001 I Street 
Sacramento, CA 95814  

电话：(916) 445-0753 
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如果以邮寄或速递方式提交，请在信封上注明“Attention: Certification Application”（注

意：认证申请）；如果以电子邮件提交则请注明在主旨栏。ARB 会在收到申请表的 5 日

内寄发确认通知。在收到申请表的 30 日内申请表内注明的主要联系人会收到通知，说明

该申请表是否完整和已经被受理，或，如果不完整，需要哪些其它信息。 
 
感谢你的申请。  


